
- 565001 JAKARTA Parklight 36W 120cm 5000K
- 565002 JAKARTA Parklight 48W 150cm 5000K
- 565003 MANILLE Parklight Led intégrée 120cm 36W 4000K
- 565004 MANILLE Parklight Led intégrée 150cm 48W 4000K
- 478005/478006/478007 PHOENIX II Parklight 130cm 40W 3000K/4000K/6000K
- 478008/478009 PHOENIX II Parklight 160cm 60W 4000K/6000K
- 478011 BANGKOK II Parklight 120cm 40W 4000K + boite de derivation

La societé YZ DEVELOPPEMENT / IDELED située au 113 – 115 
Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers France

Déclare par la présente que les produits : 

Déclaration de conformité 

A Aubervilliers, le 08/07/2021 Nicolas Liu - CEO 

|113-115 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers | Tél: 01 48 39 86 83 | www.ideled.fr 

Satisfont aux exigences essentielles des directives CE suivantes :

- Directive RoHS 2011/65/EU :
IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017,
IEC 60068-2-7, EN 62262: 2002

- Directive sur la compatibilité électromagnétique des équipements 2014/30/EU : EN 
55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

- Directive basse tension 2014/35/EU :

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-1 :2008+A 11 :2009

EN 60598-1:2015+AC:2016

EN 60695-2-111:2014: test du fil à 650°C

Et satisfont aux exigences essentielles des règlements français contre les risques 
d'incendie via le test du fil à 650°C.




