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BORDEAUX |SPOT LED 10W 3CCT POUR COLLERETTE PRATO

Référence
Puissance
Température de couleur

Tension

Protection IP
Source lumineuse
Angle d’éclairage

UGR
IRC

Matière
Dimensions
Certification
Résistance au fil incandescent

Classe d’isolation électrique
Durée de vie
Garantie 

T° de fonctionnement

Facteur de puissance

SDCM

Poids

Risque photobiologique

Flux lumineux

Driver

DIMMABLE

111012
10W

CCT Tri-color
83Lm/W    830Lm

220-240V AC     250mA
on/off LIFUD déporté (inclus)

Option: DALI ou TRIAC
IP20

COB BRIDGELUX
27°
>0.6
<19
>80
<6

RG0
Aluminium / PC

55 x 67mm
CE / RoHS / EMC

650°C
-20°C~+50°C

II
50 000 Heures L80B10

2 Ans
0.19kg

Dimmable

Collerettes en retrait PRATO 
(non inclus)

111013 
Collerette blanche et 

réflecteur blanc brillant

111014
Collerette blanche et 

réflecteur chrome

111015
Collerette blanche et 

réflecteur doré

111016 
Collerette noire et 
réflecteur chrome

111017 
Collerette noire et 

réflecteur doré

COB

10W CCT
Tri-color

830Lm IP20 27° LIFUD BRIDGELUX Option Efficacité 
énergétique 2023

111018
 Collerette blanche et 
réflecteur doré sable

111019
 Collerette noir mat




