
- 572001 GENES  Applique orientable 13W IP65 IK10 3000K
- 572002 BOLOGNE  Applique double face 11W IP65 IK10 3CCT
- 572003 PISE Applique cylindre casquette basculante 13W IP65 IK10 3000K
- 572003CCT PISE Applique cylindre casquette basculante 13W IP65 IK10 3CCT
- 572005 PALERME  Applique extérieur à diffusion bilatérale 13W IP65 IK10 3000K
- 572005CCT PALERME  Applique extérieur à diffusion bilatérale 13W IP65 IK10 3CCT
- 572004 KOH LANTA  Borne lumineuse extérieure 13W IP54 IK10 3000K
- 572006 ROME  Applique rectangulaire 12.5W IP65 IK10 3CCT
- 572007 SARDAIGNE  Applique avec détecteur crépusculaire 10W IP65 IK10 3000K

Satisfont aux exigences essentielles des directives CE suivantes : 

- Directive Basse Tension 2014/35/EU
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/EU
- Directive ROHS 2011/65/CE

Et sont conformes aux normes suivantes : 

- EN 60598-1:2015+A1:2018
- EN 60598-2-1:1989
- EN 62031:2008+A1:13+A2:15
- EN 62493:2015
- IEC TR 62778:2014
- EN 60529

- EN 55015:2013/+A1:2015
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

La societé YZ DEVELOPPEMENT / IDELED située au 113 – 115 
Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers France

Déclare par la présente que les produits : 

Déclaration de conformité 

A Aubervilliers, le 02/09/2022 
Nicolas Liu - CEO 
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